
W I R E L E S S  S M A R T  H O M E

nélküli dimmer moduloknál.
25%-al kisebb az eddigi vezeték 

Mini Dimmer

Measure 
W & kWh

ON OFF TIMER
ON OFF 1 5 7 3 8

9



Nullás vezeték nélkül is működik
A Mini Dimmer használatához nem szükséges a nullás 
vezeték (N). 2-vezetékes bekötéssel is képes működni.

Egyszerű és gyors installáció
Kis méretének köszönhetően bármilyen, még a legkisebb, 
és vezetékekkel teli kötődobozban is könnyedén elfér.

Minden típusú kötődobozban elfér
Csökkenti a beszereléshez szükséges időt és költséget. 
Egyszerűen és gyorsan felszerelhető egy hagyományos 
fali kapcsoló mögé.

LED-jelzések
Könnyen azonosítható, hogy a 
Mini Dimmer hozzá van-e adva a 
hálózathoz, vagy épp el lett 
távolítva, értesít a túlterhelésről, 
túlmelegedésről, illetve a 
kalibráció folyamatáról.

Valamennyi dimmelhető
 fényforrás vezérelhető

200 W-ig

200 W-ig

150 W-ig

150 W-ig

Qubino Mini Dimmer  Előnyök
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Kompakt fénycső

LED

LED szala 
230V
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3-vezetékes bekötéssel 
is képes működni

2-vezetékes 
bekötés

Európai gyártáMagas minőség Gyors és megbízható terméktámogatásTámogatja a Security 2-t

38 mm

33,5 mm

15,5 m
m

1.

2.

Z-Wave vezérlőközpont

Égők fényerőszabályzása 
már 1 W-tól
Kösd össze és vezéreld távolról 
az alacsony áramfelvételű 
égőket! Nincs szükséges 
minimális teljesítmény.


